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NHK 専有部 各種設備保守点検業務仕様書 

 
１． 目的 

日本放送協会横浜放送会館（以下「NHK」という）専有部の各種設備保守の仕様を示す。 
本仕様書に記載されていない事項は神奈川芸術劇場及び日本放送協会横浜放送会館合同施設維

持管理業務特記仕様書による。 
 
２． 内容 

以下に示す内容の保守点検を実施する。 
仕様 備考 
１） 受変電設備・自家発電設備 

神奈川芸術劇場及び日本放送協会横浜放送会館 
合同施設維持管理業務特記仕様書に準じる。 
但し、絶縁状態常時監視装置を設置した設備の回路に 
ついては、絶縁抵抗点検周期は５年とする。 
 

２） 無停電電源設備（UPS） 
 毎 月  外観点検 
(1) 異常音、変色、異臭など 
(2) 冷却ファン動作状況 
(3) 各計器の指示値 
(4) 動作表示、異常表示 

 
３） アンテナタワーの電気設備 

 日常運用  ※1 
(1) アンテナタワーライトアップ照明タイマー制御 
(2) リモコンスイッチでの ON/OFF 
(3) プログラムタイマーでの設定作業 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1 NHK の指示により、アンテナ

タワーのライトアップを 
中止することもある。 

 
 

 


